
 

LATARKA NSP-420 
  



 

 

LATARKA NSP-420 z modułem wielofunkcyjnym wyposażona jest w diodę CREE® o mocy 275 

lumenów, która w połączeniu z soczewką TIR, daje zasięg do 133 metrów. Ta kompaktowa 

latarka posiada 2 tryby pracy: chwilowy lub stały oraz 3 tryby mocy: wysoki, średni i niski – 

dzięki temu, użytkownik ma możliwość szerokiego pola manewru, jeśli chodzi o przeznaczenie 

latarki. Obrotowy pierścień głowicy, umożliwia ustawienie ostrości wiązki. Obudowa  

i nakładka są wykonane z aluminium lotniczego klasy 6061-T6 i mają wykończenie anodowane 

typu III.  

 

OPIS PRODUKTU: 

• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h, 

• 2 tryby pracy światła: chwilowe i ciągłe oraz 3 stopnie mocy: niski, średni i wysoki, 

• Zasięg: 133 m/ Światłość: 4 445 cd, 

• Regulowana ostrość wiązki światła, 

• Soczewka TIR, 

• Obrotowy pierścień głowicy, 

• Obudowa wykonana z aluminium  6061-T6 z wykończeniem anodyzowanym typu III, 

• Obudowa wodoodporna IP-X7, a także odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków 

chemicznych, 

• Antypoślizgowy uchwyt, 

• Teksturowany przełącznik, 

• 3 baterie typu AAA (w zestawie), 

• Roczna gwarancja. 

 

DANE TECHNICZNE 

Wymiary:  

o Długość – 114 mm,   

o Średnica uchwytu  – 25 mm, 



o Średnica reflektora – 33 mm 

• Masa: 131 g 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka NSP-420,  3 baterie typu AAA 

 

 

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NSP-420! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w8_vCSrQSz0
https://www.youtube.com/watch?v=w8_vCSrQSz0

